附件1：山东化工技师学院工会委员会“劳模和工匠人才创新工作室”装修项目技术方案和工程量清单
1、 概况

本项目为山东化工技师学院建设的“省劳模和工匠人才创新工作室”建设项目的设计装修工程，位置在山东化工技师学院机械工程系教学楼二楼201室，其建筑面积98.7平方米。该项目需根据工作室建设要求对该室进行整体设计和安装。主要包括吊顶、照明的设计安装，工作室背景墙、两边墙面造型的设计与安装，奖杯证书展柜集成定制的设计安装，作品展架的定制安装、区域隔断的设计安装等主要装修建设项目，本项目需在竞标时提交设计方案及效果图，本项目为交钥匙工程。

教室尺寸方位示意图：
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装修效果例图：
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2、 装修项目及要求

	项目
	说明

	1.吊顶、照明的设计安装要求

	本室建筑面积98.7平方米，位置在二楼201教室，吊顶要求：
A. 吊顶：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，天花轻钢龙骨主吊筋间距不能大于 900*900 mm，主龙骨间距为900 mm，次龙骨间距不能大于400*1200 mm。吊挂件必须具有防锈能力。石膏板采用龙牌12 mm厚纸面石膏板。龙骨排布应考虑检修口、风口、灯具孔位置。吊筋用膨胀螺栓固定，不得挂钩，不得与管道固定，吊筋要拉直，刷防锈漆，自攻螺丝帽要点防锈漆。石膏板接缝要求留3-5mm收口缝，用专用嵌缝石膏补平后粘贴纤维胶带，吊顶内所有木制品必须刷防火涂料。

B. 顶灯：采用95*900与95*1800两种平板灯组成图案，灯开关暗装，安装高度底边距地1.4m，有插座，底边距地0.3m。配电系统导线均采用国标阻燃铜芯塑料绝缘型，线路沿金属线槽，或穿管暗敷于吊顶及墙地内。

C. 灯带光源：所有灯管、灯带采用16W节能灯管。需根据设计要求增设，奖杯证书展柜采用铝合金灯条内置12V发光灯带，12v变压器藏在暖气包箱内

	2. 工作室背景墙、两边墙面造型的设计与安装说明（设计、装饰）


	该项需出设计方案，与工作室负责人确定最终方案，方可施工。包括：
A. 背景墙：

在室内东墙位置，背景张贴绒布壁纸，两边设计安装木质竖条格栅作为造型，木条为黄色木纹，尺寸为厚25mm*宽40mm，镶嵌于墙面上。中间设计“***技能大师工作室”立体刻字，并配造型图案，字为雪松板刻字，表面封亚克力面板。如图示;

[image: image3.png]LOGO
el






	
	B. 墙体、墙面和柱面造型设计与施工

室内墙面设计立体造型，使用木板和石膏板作出区域造型，凸显各功能区和文化氛围，并配有灯光。具体要求如下：
1.墙面装饰用轻钢龙骨，中骨架间距400mm,

2.基层材料为15厚osb板衬底

3.面层材料为双层9mm石膏板饰面

4.批腻子面刷白色乳胶漆，基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）的规定。

5.所有未出立面的墙面均为白色乳胶漆饰面墙面。

如图示：
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	3.奖杯证书展柜集成定制的设计安装说明

	该项目在北侧墙设计制作奖杯证书展柜，需根据现场进行设计定出方案，具体要求：

展柜分上下两部分，上部为镂空博古架形式，隔板深160mm；下部设计连体带门双层橱柜，深400mm，厨高0.8米，总高到吊顶位置约2.2米，总长7米，橱柜两侧做造型。
1.展柜需现场集成定制

2.材质:18mm厚三聚氰胺颗粒板

3.顶部镶嵌暖色灯带和筒型射灯
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	4.作品展架的定制安装说明

	本项目包含两种站台

1.设计制作5套独立方形展台，宽400mm*400mm，高80mm，木质，内部龙骨设计，面板为18mm厚三聚氰胺颗粒板，白色，放置在室内中心位置。
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2.结合室内造型，在南区设计制作凹凸错层一体式站台。长度根据功能区设计，展台面板加厚，内部龙骨加固，每米可承重200斤。
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	5.区域隔断的设计定制安装

	在室内中心采用木质竖条和造型设计隔断，主要用来分配功能区：分工作区和成果展品区。上面设计悬挂工作室成员介绍版面。如图示：
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	6.其他设计安装
	根据整体设计，配套灯光、线路、开关、五金件等的配套安装。


二、项目技术要求

1.本项目所涉及墙面采用的油漆（立邦牌）、人选板材、涂料、胶粘剂、防水材料（玉龙牌）等必须符合环保要求（国标产品），经我方相关的技术人员检验合格后，方可使用。

2.乙方必须执行甲方的一切工程管理制度及与安全、进度、质量有关的奖惩管理制度。 

3.施工现场要设置安全、文明、管理人员，科学文明施工；防范噪音影响，避开学生上课时间段。

4.本项目需前期设计效果图，持效果图参加招标，与现场技术人员交底后方可定标，

5.本项目为交钥匙工程。
三、使用的产品质量和施工质量、规程均应符合国家规定标准。

A. 中华人民共和国国颁标准GB 50034-2013《建筑照明设计标准》。

B. 中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GB50016—2014。

C. 中华人民共和国国颁标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。

四、项目工程量清单

	“劳模和工匠人才创新工作室”装饰装修报价清单

	

	装修地址：山东化工技师学院机械工程系201室      　            　　

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价
	工  艺  说  明

	工作室形象墙

	1
	形象墙壁布
	项
	23.9425
	
	
	1.木龙骨骨架，刷防火涂料，绿色环保纸面石膏板饰面，装饰板造型制作安装。                        
2.嵌缝石膏补缝，嵌缝带贴饰，腻子2遍 带色乳胶漆2遍 装饰板按比例上墙 。

	2
	形象墙造型基层
	㎡
	7.32
	
	
	7.5cm天地龙骨固定，竖龙骨40公分天地连接，穿心龙骨加固，固定后填充防火隔音棉，单面面铺贴石膏板，2.5螺丝固定。

	3
	形象墙造型
	㎡
	7.32
	
	
	1.粉刷石膏 腻子粉 乳胶漆（一等品 甲醛＜300 PH4.0-9.0，无异味 芳香胺0 铅含量＜2.0 ）
2.免胶石膏批缝 批刮2遍腻子
3.带灯打磨，喷涂漆两遍。

	4
	硅胶线条灯
	米
	10.1
	
	
	1.暗藏硅胶线条灯.

	小计
	
	
	

	工作室简介及组织架构

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价
	工  艺  说  明

	5
	装饰造型基层
	㎡
	6.1
	
	
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架，木龙骨骨架造型，刷防火涂料
2.基层材料种类、规格:绿色环保纸面石膏板饰面
3.面层材料品种、规格、颜色:装饰板造型制作安装
4.压条材料种类、规格:嵌缝石膏补缝，嵌缝带贴饰                

	6
	装饰造型
	m
	10.1
	
	
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架，木龙骨骨架造型，刷防火涂料
2.基层材料种类、规格:绿色环保纸面石膏板饰面
3.面层材料品种、规格、颜色:装饰板造型制作安装
5.压条材料种类、规格:嵌缝石膏补缝，嵌缝带贴饰                

	7
	壁布
	㎡
	5.5
	
	
	1.粘结材料种类:环保糯米胶刷胶粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:环保耐擦洗壁布

	8
	硅胶线条灯
	米
	10.1
	
	
	1.顶部暗藏线条灯.

	小计
	
	
	
	

	创新成果展墙

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价
	工  艺  说  明

	9
	装饰造型基层
	㎡
	66.535
	
	
	墙面装饰板
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架，木龙骨骨架造型，刷防火涂料
2.基层材料种类、规格:绿色环保纸面石膏板饰面
3.面层材料品种、规格、颜色:装饰板造型制作安装
4.压条材料种类、规格:嵌缝石膏补缝，嵌缝带贴饰                 

	10
	装饰造型
	m
	45.1
	
	
	墙面装饰板
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架，木龙骨骨架造型，刷防火涂料
2.基层材料种类、规格:绿色环保纸面石膏板饰面
3.面层材料品种、规格、颜色:装饰板造型制作安装
5.压条材料种类、规格:嵌缝石膏补缝，嵌缝带贴饰                 

	11
	壁布
	㎡
	23
	
	
	1.粘结材料种类:环保糯米胶刷胶粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:环保耐擦洗壁布

	12
	造型展柜
	m
	19.86
	
	
	1.环保板材定制制作
2.水性漆烤漆定制制作
3.五金种类、规格:含所有五金件

	13
	展柜内嵌线条灯
	m
	9.86
	
	
	1.环保板材定制制作
2.水性漆定制制作

	14
	展柜线条灯变压器
	个
	1
	
	
	1.环保板材定制制作
2.水性漆烤漆定制制作

	15
	硅胶线条灯
	m
	25.1
	
	
	1造型暗藏硅胶线条灯.

	16
	硅胶线条灯变压器
	个
	2
	
	
	1.变压器
2.线条灯布线                         
3.安装工费

	小计
	
	
	
	

	荣誉墙

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价
	工  艺  说  明

	17
	荣誉墙造型基层
	㎡
	23.90285
	
	
	墙面装饰板
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨.主副龙骨为基础；吊杆与结构固定 吊杆采用8mm通丝 D50主骨 顶部打孔5cm固定
2.隔离层材料种类、规格:造型和圈顶采用20mmX30mm木龙骨，需刷防火涂料
3.基层材料种类、规格:绿色环保纸面石膏板饰面，石膏板2.5螺丝固定

	18
	荣誉墙造型柜体
	㎡
	16.9
	
	
	荣誉墙造型柜体
1.材料种类、规格:环保板材定制制作、安装
2.五金种类、规格:含所有五金件

	19
	展柜内嵌线条灯
	m
	9.86
	
	
	1.环保板材定制制作
2.水性漆烤漆定制制作

	20
	展柜线条灯变压器
	个
	1
	
	
	1.变压器
2.线条灯布线                         
3.安装工费

	小计
	
	
	
	

	吊顶及墙面处理

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价
	工  艺  说  明

	21
	吊顶
	㎡
	98.7
	
	
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨.主副龙骨为基础
2.基层材料种类、规格:吊杆与结构固定 吊杆采用8mm通丝 D50主骨 顶部打孔5cm固定.                              3.造型和圈顶采用20mmX30mm木龙骨，需刷防火涂料                                      4.绿色环保石膏板2.5螺丝固定

	22
	吊顶造型
	㎡
	82
	
	
	吊顶天棚
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨.主副龙骨为基础；吊杆与结构固定 吊杆采用8mm通丝 D50主骨 顶部打孔5cm固定
2.基层材料种类、规格:造型和圈顶采用20mmX30mm木龙骨，需刷防火涂料 
3.面层材料品种、规格:绿色环保石膏板
4.压条材料种类、规格:造型金属条螺丝固定

	23
	墙面顶面基层处理
	㎡
	255.715
	
	
	墙面、顶面喷刷涂料
1.粉刷石膏 腻子粉 乳胶漆（一等品 甲醛＜300 PH4.0-9.0  无异味 芳香胺0 铅含量＜2.0 ）
2.免胶石膏批缝 批刮2遍腻子
3.带灯打磨。
4.成品保护。

	小计
	
	
	
	

	电路改造

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价
	工  艺  说  明

	24
	电路改造
	㎡
	98.7
	
	
	电路改造
1.国标2.5㎡ 电线
2.墙体开槽配管、穿线
3.改造工费

	25
	射灯
	个
	35
	
	
	装饰灯
1.名称:射灯
2.型号:嵌入式铝材灯壳体，7.5cm LED 白光，挂标识牌
3.规格:9w射灯，含接线盒

	26
	造型灯具
	个
	36
	
	
	装饰灯
1.名称:造型灯具
2.型号:LED型铝方通专用长条灯照明平板吊灯，内嵌式
3.规格:90*7cm，24W，中性光源，含接线盒

	27
	所有开关及墙面插座
	个
	16
	
	
	照明开关
1.名称:单联开关
2.规格:内嵌式，含接线盒
插座
1.名称:五孔插座
2.规格:16A，含接线盒

	28
	所有弱电
	m
	50
	
	
	弱电改造
1.室内音响、视频、网线布局穿线，地面与墙面开槽，不含接外部弱电

	小计
	
	
	
	

	其他项目

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价
	工  艺  说  明

	29
	踢脚线
	m
	68
	
	
	1.踢脚线 
2.安装工费 

	总计
	
	
	
	


